Haubenspulmaschine

Technische Daten
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Empfohlene Aufstellung wie
abgebildet; die Maschine
kann auch um 90°gedreht
aufgestellt werden
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Abmessung (Breite / Tiefe / Hohe) mm
Tiefe mit gedffneter Tire mm
Hohe mit gedffneter Haube mm
Theoretische Stundenleistung Korbe / h
KorbgroBe mm
Einfahrhohe/Durchfahrhéhe mm
Max. Glashéhe mm
Max. TellergroBe mm
Max. KistengroBe mm
Passend fur Tabletts / Beh3lter bis GroBe

Geh3use doppelwandig

Tire / Haube doppelwandig ja/nein
Stromanschluss

Gesamtanschlusswert kW
Absicherung A
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserharte °C/ °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck bar
Tanktemperatur °C
Tankinhalt |
Tankheizung W
Leistung Umw3lzpumpe kW
Umw3lzleistung I/min
Wascharme

Boilertemperatur °C
Boilerinhalt |
Boilerheizung W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe ja/nein
Leistung Drucksteigerungspumpe W
Klarspilwasserverbrauch je Spiilgang |
Nachspilarme

Laugenreinigungssystem ja/nein
Eingebaute Ablaufpumpe ja/nein
Eingebautes Dosiergerst f. Reiniger u. Klarspiler ja/nein
Eingebauter, permanenter Wasserentharter ja/nein

nein

Integr. Dampfabsaugung m. Warmeriickgewinnung ja/nein

nein
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Option Sauglanzen mit Leerstandsanz. moglich  ja/nein
Gewicht kg
Warmeabgabe latent / sensitiv kW
Dampfabgabe kg/h
Gerduschabgabe dB
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