NordCap®/

COOL-LINE TIEFKUHLSCHRANK

TKU 702 BASE

far GN 2/1, Umluftkthlung
Artikel-Nr.: 402729676

ALPEN NordCap/ ED

COOL-LINE

Beschreibung

= '

far GN 2/1

far Tiefkuhlkost und Lagerung von Speisen

sockelfahig

44 x Einsatzlicke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand),
Abstand in mm: 30

hocheffizienter Lufter

1 x Volltiir, CNS, selbstschlieRend, 180° - Offnung, Schloss, Griffleiste,
Turanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, 3-Kammer-
Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)

verdampferfreier Innenraum, tiefgezogener Boden, abgerundete Ecken
CRIO SMART - Displaysteuerung

Digitalanzeige, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, HACCP-
Kontrollfunktion, Service-Alarm, NFC APP-Steuerung fir Service- und
Einstellparameter, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den
Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivitat fur
Echtzeitzugriff Gber 0T und Ethernet Fern- und Datenuberwachung
(optionales Zubehor erforderlich)

automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heil3gas)

Maschinenfach oben

Serienzubehor

1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in
mm: 30

3 x Auflageschienen (2 Stk.)

3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, Bx T in mm: 530 x 650

4 x Ful3e, CNS, hohenverstellbar, Hin mm: 110 bis 165

E .|ﬂ]]| o Energieeffizienz

Lieferant: Alpeninox
Modell: TKU 702 BASE


https://www.nordcap.de/
https://www.nordcap.de/alpeninox/

EPREL-Registrierungsnummer: 727387
Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094

Art: vertikaler Kihlschrank, Hochleistungskuhlschrank
Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 72,62

Energieverbrauch: 8,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 2869 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 |

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Informationen
Artikelnummer: 402729676

GTIN: 4063377144551

Installationshinweis: sockelbaufahig
Aufbauoptionen: sockelfahig

Anschlussart: steckerfertig

Kihlungsart (Produkt): Umluftkihlung

Kaltemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3
Kélteleistung: 568 W | -30 °C (VT)

Kaltemittel Fullmenge: 0,10 kg (95 g)

Abstell- und Lagerflache: 1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in
mm: 30

Bruttoinhalt: 670 |

Nettoinhalt: 503 |

Eignung: fur Tiefkihlkost und Lagerung von Speisen
Steuerung: CRIO SMART - Displaysteuerung
Temperaturbereich: -22 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75
Verkleidung auRen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Gerauschpegel: 55 dB

Bruttogewicht: 142 kg

Nettogewicht: 106 kg

Anschlusswert Elektro: 0,50 kW | 230V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 8,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 2869 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094
Energieeffizienzindex: 72,62

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)


https://eprel.ec.europa.eu/qr/727387

Breite aul3en: 710

Tiefe auBBen: 835

Hohe aul3en: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Hohe innen: 1544

Tiefe bei gedffn. Tur: 1480
Breite Verpackung: 740
Tiefe Verpackung: 870
Hohe Verpackung: 2190

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)
Verantwortliche Person fur die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststral3e 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
https://www.nordcap.de/

Herstellerinformationen:

ALPENINOX
Viale Treviso, 15
I1-33170 Pordenone (ltalia)

Kontakt: https://www.alpeninox.com/contacts/

Markeninhaber:

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.

Viale Treviso, 15

I1-33170 Pordenone, (Italia)
Marken-Registrierungsnummer WIPO: 317 030



